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GuIDE DE POSE

(Article 4,7 du DTU 40.23]

La ventilation doit étre assurée par une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute. La ventilation entre la
sous-toiture et I'isolant doit étre assuree également, mais ne sera pas detaillée dans ce guide.

Isolation des combles

rapportée au plancher rapportée au plancher sous la couverture sous la couverture
avec sous-toiture {cas 1) sans sous-toiture (cas 2) avec sous-toiture (cas 3) sans sous-toiture (cas 4)

VENTILATION

W= 5 surface projetée de la couverture Vi 5 surface projetée de la couverture V, = 5 surface projetée de la couverture s 5 surface projetée de la couverture
o 5000 " 5000 5000 3000

* \/1 = section totale de ventilation en sous-face des tuiles. Les orifices de ventilation doivent étre répartis par moitié en partie basse des
versants et pour 'autre moitié au voisinage du faitage (voir ci-dessous : répartition des chatiéres).

® |a ventilation entre la sous-toiture et l'isolant doit étre assurée. Se référer a la réglementation en vigueur.

5 surface projetée de la couverture

3000

o=

e \entilation par chatieres - méthode de calcul

eﬂepﬂﬂﬂf la surface projetée

de la couverture (= surface au sol Calcul du nombre de chatieres Répartition des chatiéres : nous recomman-
O—— ik e - dons d'avoir un nombre supérieur de chatiéres
de couverture ‘-”]*F;-l_i;-; en partie inférieure de la couverture. Cela
(A ] ugﬁd}:; mettra le comble en pression relative et
S el , empéchera l'entree des poussieres et de
. | neige poudreuse dans le corps de la toiture.
<& i i

Ici, exemple d'une chatiére dont la section de

© scicctionner le coefficient de ventilation est de 35 cm?’

ventilation en fonction du type 100 A
d'isolation (Cas 1, 2, 3 ou 4 !
présentés ci-dessus)

Surface de ventilation nécessaire (en cm?)

GDéﬁnirla surface de ventilation == | i I
necessaire 100 200 300 400 500 600 700 800 900 * Coefficient de ventilation
T : : i : CAS 1 : Isolation rapporteée au plancher avec sous-toiture
@Erj deduire le H_DmbrE de ¥ Yyvyy Y Y CAS 2 : Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture
chatieres en fonction de leur Nombre de 0 CAS 3 : Isolation sous la couverture avec sous-tojture
surface de ventilation unitaire chatieres 6 (101215 13 24 CAS 4 : Isolation sous la couverture sans sous-toiture
- - - r -
e Ventilation lineaire
* |'entrée d'air peut étre créée par un egout ventile. ® |a sortie d'air peut étre créée par le faitage ventilé (faftiére

ventilée a emboitement), posé & sec sur un closoir ventilé.

La surface de ventilation est géné-

ralement suffisante pour suppri-

mer la ligne basse des chatiéres. Faitiere ventilee

Pour I'équilibre des flux d'air,
reporter les chatieres basses en

ligne haute si le faitage n'est pas
ventile,

La surface de wventilation

est generalement suffisante pour sup-
Nota : en cas de ventilation linéaire par I'égout et le faitage, il est parfois primer la ligne haute des chatiéres.

nécessaire de prévoir des chatiéres de complément (exemple : en haut
lorsque le versant est limité par un arétier, en bas lorsqu'il est limité par
une noue).




| Pose des arétiers fermés

e Pose des arétiers fermés conseillée lorsque la pente des versants est de 45° et la rencontre des rampants est a 90°.

Exclusivement pour
I'Eminence et la Tuile
Plate de France.

Arétiers fermés FRyNaY

"

Tuile Eminence

POSE DES ARETIERS

Tuile Plate
de France

Tuiles entiéres

L

Pentes des versant a 45°

|
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Tuiles de énublis Rencontre des rampants

T

Les liteaux des 2 versants doivent étre alignés et jointifs sur Les tuiles entiéres avec I'angle supérieur taillé se posent contre
I'axe de I'arétier. Le premier arétier se pose sur les tuiles d'égout la piece d'arétier. Celle-ci doit étre positionnée dans l'axe de
taillées en approche. I'aréte et fixée.

Les arétiers fermés se posent dans l'alignement des tuiles Les arétiers fermés assurent ainsi un haut niveau de finition et
entieres. Leur mise en ceuvre ne necessite pas de coupe, la pose une parfaite etanchéite.
a joint croisé des tuiles est immédiate.




DETAILS DE POSE

l Pose des arétiers en filet de mortier

La mise en ceuvre de ce type d'arétier convient a certaines technigues régionales de pose : de Pontoise a Noyon, de
Beauvais a Cézanne, et occasionnellement dans le Berry.

POSE DES ARETIERS

Mise en ceuvre necessitant des soins
particuliers (notamment pour le dosage
du mortier, la preparation du support et
le garnissage entre les tuiles).

La pose du raccord, de la calotte ou du poincon permet
de raccorder le faitage aux arétiers.

Pose dans la continuité de la faftiére. On utilise le plus fréquemment des raccords
Recouvrement du premier rang d'arétier, 1 faitiére / 2 arétiers corniers.

TERREAL

TERRE CUITE




l Pose du poincon

En periode seche,
mouiller les élements

a sceller jusqu'a
refus.

Le mortier utiliseé
sera de chaux ou
patard.

Pose au mortier
ou a la colle

Il est recommandé d'utiliser une

tige metallique filetée qui sera
fixée solidement sur la charpente.

Arétier

Pointe de poingon EREBAN
Pied de poingon LR g t

Poincon pomme  Poingcon pomme Poingon Forte-poingon
| de pin n°2 de pin n°3 mgurﬁf n°1 universel
Faitiere "3 ou 4 branches”

1492 XT 491 XT 1494 XT 1485 XT
488 XT

Porte-poingon

Rem:ﬂntre 3 depuﬂs

Poincon {ou pigne) Poingon en épi

Une tige métallique solidement
4 fixce sur la charpente et qui
traverse les éléments assure la
stabilité de I'ensemble,

Les directions du porte-poincon
sontadéfiniren fonction de
la configuration du faitage
et des arétiers.

On pose ensuite le pied de
poincon. Les différents élé-
ments doivent étre percés pour
laisser passer la tige.

Afin de fixer correctement
les éléments, il est possible
de prevoir un scellement au
mortier.

La pointe de poingon se fixe sur
le pied et termine le traitement
de ce point particulier.

tttttt

TERREAL

TERRECHITE

POSE DU POINCON



POSE DES NOUES

DETAILS DE POSE

I Pose des noues universelles

® De par sa position, la noue se trouve placée dans des conditions difficiles en recevant de grandes quantités d'eau.

En conséquence, sa réalisation doit faire I'objet de soins particuliers.

e = . - LB -::.'1 )

Pose des noues universelles
& -

uniquement lorsque la pente.

‘des versants est comprise entre

A e e e N TR Sk

40° et 50° et A la rencontre des
: 490

N

t" des versanmts entre 40° et 50°
\ »

Moue universelle

@
y

Rencomtre
ches versants & 90"

Existe uniquement pour les tuiles
Grand Cru, Eminence, Rustique
et Tuile Plate de France.

La piéce de noue vient se bloguer entre les 2 tui-
les courtes de I'égout. Elle est découpée en partie
basse pour s'aligner avec le doublis.

La pose a la demie des tuiles entiéres est
automatique. Il n'est pas nécessaire de tailler
les tuiles.

Les tuiles entiéres du premier rang viennent se
positionner de chaque coté, la noue de terre
cuite vient se bloquer entre les 2 rangs.

Pente des versants

LA

NIV

|

Rencontra
des versants 3 907

Do

Existe uniquement pour les tuiles
Elysee, Eminence et Tuile Plate
de France.

Le bas de la noue doit etre aligne avec le bas
des tuiles. Les piéces de terre cuite doivent
étre bien alignées dans I'axe de la noue,

Une solution 100 % terre cuite pour une
esthétique préservée jusque dans les noues.




l Pose des noues fermées avec noquets

e De par sa position, la noue se trouve placée dans des conditions difficiles en recevant de grandes quantités d'eau.

En conséquence, sa réalisation doit faire I'objet de soins particuliers.

Noguet métallique 3 placer
entre tous les rangs

\
\ .
\
""-\.

b1

Doublis

« droite

* gauche

Le premier noquet doit avoir le Les tuiles courtes d'égout ainsi Les tuiles tranchees doivent se
méme débord a I'égout que les que le premier rang sont coupés ositionner dans I'axe de la noue.
tuiles courtes. Il doit étre fixé, en approche. estheétique de la noue deépend de

la qualiteé des coupes.

Le deuxitme noquet se place sur Il doit étre caché par les tuiles du L'alignement des tuiles dans la

le premier rang. rang suivant. noue doit étre bien respecté, les
tuiles d'approche devant étre join-
tives.

nil o
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TERREA

TERRE CUITE

~—_ Tuile d'approche
ou tuile et demie

* universelle

Lanouetermineée,ilfautrattraper
la pose a la demie des tuiles
plates du plan carré par un
remplissage. La noue terminée,
il faut remplir le plain carré par
des tuiles plates.

POSE DES NOUES




POSE DES NOUES

DETAILS DE POSE

Tuiles tranchées
¥,

g 15 cm
, minimum

Noue
meétallique

La noue doit &tre suffisamment ouverte
pour permettre le nettoyage et I|'éva-
cuation des déchets (variable selon la
pente).

Le couloir métallique est positionné dans Les coupes d'approche doivent recouvrir le Les tuiles ne doivent pas écraser le pli métal-
I'axe de la noue et fixé avec des pattes. couloir de 8cm minimum tout en laissant une ligue du coulgir. Elles pourront &tre relevées
Il doit avoir le méme debord a I'égout ouverture suffisante pour l'entretien. Elles si besoin par un liteau positionné le long du
que les tuiles de doublis. sont fixées. couloir.

La decoupe des tuiles reste la méme pour tout L'ouvrage terminé assure I'étanchéité de la
I'arétier, elle doit permettre la pose a joints noue.

croises des rangs successifs. Les tuiles d'appro-

che doivent étre calées contre une tuile entiére.




| La frise au faitage et les motifs

e Les tuiles peuvent étre taillées par le couvreur sur le chantier de différentes maniéres Fléche
mais la forme de certaines tuiles est particulierement adaptée pour ces finitions.

Trapéze

Ecaille

Frise au faitage ou a I'égout

Motif le plus
courant : le losange

Decor de lucarne

LES + ESTHETIQUES

Frise en fer de lance

&
& -

TERREAL

TERRE CUITE




| Pose 2 I'égout

Accroche sur un liteau

.--""'"F-F-‘

Pose d'un double liteaux
en chanlatte

e Variantes de pose a |'égout

* (e type de mise en ceuvre est

incompatible avec la présence
d'un eécran de sous-toiture.

Le débord ne doit pas dépasser
——— l'axe médian de |a gouttiere

Utilisation des tuiles courtes ou de doublis

au premier rang pour assurer I"étanchéité

* |'écrandoitétre raccordé de facon ace

* Pose utilisée lorsque les tuiles que les eaux de fonte des eventuelles
ne débordent pas assez dans la pénetrations de neige poudreuse soient

gouttiére.

reconduites a I'extérieur du batiment.

planche de rive

mortier batard

égout scellé

tuile retournée 'ur--wir:-’r e —
la face de -ﬁ_:ﬁn;nu; tuiles scellées avec

I ‘ ‘une |égére pente

vers 'extérieur

* (e type de mise en ceuvre est
incompatible avec la présence d'un

écran de sous-toiture. La ven-
tilation en bas de plain carré
sera assurce par des chatieres.

y ventilation
- e _ double liteau
double liteau hl"ﬂ[f;;mﬁ}::;'-““‘ sous-toiture
solin de mortier : 'ﬁqﬂ:{i‘ agrafe gouttiére nantaise
clouée | '
bande porte-solin \ I crochet de
\ 3 chéneau zine T——
‘bande
r 4 ourlet

* LUtilisation d'une tuile courte

dans le cas d'un chéneau.

5 )
Y

TERREAL

TERRE CUITE

fongure de chéneau

* Méme principe de pose avec la

gouttiere havraise.
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POSE DU FAITAGE AU MORTIER

\\ GUIDE DE POSE

* Se reférer a la codification des acoessoires des pages produits du Guide Tuiles Plates.

I Pose du faitage au mortier

La faitiére recouvre la tuile
de sous-faitage et I'avant-derniére tuile

de la valeur du recouvrement Créte en mortier de liaison entre faitiére
X" Mortier Le mortier utilisé sera
- obligatoirement de chaux.

Tuile courte de sous-faitage
{ kR ou Top-tile

Rustique Normande )

Faitiere a sceller, généralement de forme

demi-ronde ou angulaire

- Joint au mortier
entre faitiéres et tuiles

En periode seche, mouiller les

éléments de terre cuite jusgu'a

refus (dernier rang de tuiles et

faitiéres). V7, &\ W Pour favoriser I'accrochage du mortier, on

- RN striera a la meuleuse les surfaces émaillées

intéressées par |e scellement. On géchera le

martier avec une solution a base de résine

(Sikalatex” par exemple) : en général 1
volume de resine pour 2 volumes d'eau.

* (Cas particulier : le scellement des
tuiles émaillées et vernissées

D’autres formes de faitage a sceller
existent en fonction des architectures
Crvé’g_inna_les : tuiles canal (1CL, 1CG,
1CV) dans le Sud-Ouest, tiges de botte
336 XL) ﬂrand modéle en Alsace,
aitieres dents de scie (334 EM) en
Bretagne, etc.

Les faitieres viennent en recouvrement sur le Les faitiéres doivent étre présentées sur le Elles se posent sur un lit de mortier batard. Les
rang de tuiles de sous-faitage. faitage de maniere a évaluer la zone depot du pieces de terre cuite doivent étre humidifiees.
mortier.

P —
9 [

Le faitage se commence par un fronton (362, 365) Le joint entre les faitiéres est réalisé par une En guise de finition, le faitage sera lissé a l'aide d'un
(ou une rencontre - 471 a 474, 477, 478)", embarrure au mortier batard. mortier plus gras.

IIIIIII

TERREAL

TERRE CUITE
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| Pose du faitage a sec

La faitiére recouvre |a tuile
de sous-faitage et I'avant-derniére tuile
de la valeur du recouvrement

Complément d'étanchéité
sur la téte de la pointe
ou du tire-fond

Rehausse

Faitiere ronde posée a sec IR AN Bchie (5

(ou dans certains coloris)

Tuile courte de sous-faitage
(ou top-tile Rustique Norma nﬂel

A

FAITAGE A SEC

Closoir assurant
I'étanchéité

=
-
LL
72,
O
al

La pose d'une faitiere @ sec est possible sur lo plupart
des tuiles plotes de la gamme Terreal. Renseignez-
VOUS Quprés de nos services commerciaux,

-
Le faitage commence par la mise en ceuvre du La pose de faitiere se fait dans le sens Les faitiéres doivent étre fixées. Elles disposent
fronton a3 emboitement. Il doit étre cloué. contraire des vents dominants. de deux trous de clouage non débouchants.

Il est nécessaire de prévoir un complément
d'étanchéité sur la téte de la pointe ou du
tire-fond.

d
e
B
Les faitiéres viennent en recouvrement sur le Le sens de pose doit étre défavorable a la Ouvrage terminé.
fronton. penetration de l'eau sous les vents de pluie
habituels.
TERREAL

TERRE CUITE




FAITAGE

PosE pu

GUIDE DE POSE

S5olin de mortier

Bande porte-solin

Bande scline a 1 pince

i

o
s
e

Voir art. 4,482 du DTU 40.23

Rive de téte contre mur (ou lanterneau ou chassis de toiture)

Souche de cheminées,
‘chassis de toiture,
lanterneau...

Solin de mortier

I Pose du faitage : cas des rives de téte

_.-t-r‘,.

£

/
Bande porte-solin - El_

Bande soline a 1 pince

Rive de téte

sans dépassement de mur

Bande de recouvrement
a tasseau

Bande d'étanchéite
a1 pli, 1 pince

Patte de fixation
de la bande

Bande a ourlet

Mortier

- | Répartition latérale des

S

Bande métallique

Il

Les tuiles et demi-tuiles (5")
peuvent étre remplacées par
une tuile et demie (4%), une
tuile et demie droite (403%) ou
gauche (402*) pour les modéles
Pommard, Rustique Normande,
Eminence, Prieuré, Périgord,

et des rives debordantes

40 mm
minimum

Noguet métallique

Heritage, Sologne, Segala,
Sologne [ Ségala Vieux Pays et
Grand Cru,

Dans le cas de
pénétrations
continues.

* Les rives biaises qui recoivent I'eau sont a traiter en noue.

* Les rives biaises que I'eau fuit sont 3 traiter en arétier

ou en rives droites,

* Se référer a la codification des accessoires des pages produits du Guide Tuiles Plates.

IIIIIII

TERREAL

TERRE CUITE




Les tuiles doivent déborder
de la planche de rive d'en-
viron 5 c¢m. Elles sont épau-
Iées en téte et écornées en
pied pour ramener la goutte
d'eau sur la couverture,

Tuile épaulée
(en téte et en pied)

-.i—__\__,_____

Toutes les tuiles de rives
devant étre fixées, il est pré-
férable d'utiliser des tuiles
et demie.

Demi-tuile ou tuile
et demie épaulée
(en téte et en pied)

Pour faciliter la mise en ceuvre, il existe pour les modéles
Pommard, Rustique, Eminence, Prieuré, Périgord, Héritage,
Sologne, Ségala, Sologne [ Ségala Vieux Pays et Grand Cru
une tuile et demie universelle (4*), une tuile et demie droite
(403*) ou gauche (402%).

Les jours entre les tuiles de rive
doivent étre calfeutrés au mortier
de chaux. Pour faciliter cette
opération, une douille de mortier
peut €tre utilisee.

Les intervalles entre les tui-
les ainsi qu'entre les tuiles
et le pignon doivent étre
calfeutrés au maortier.

Les tenons peuvent étre
arasés pour une meilleure
finition.

| Pose des rives 3 rabat

largeur
de demi-tuile

'

Largeur de tuile

-_ EE—
=] m
= o ——————m auteur
------ ‘?:-!------------ - . . [f'E'rEIbEt
7 =}-—— Fixation
LY

La premiére tuile de rive est
positionnée a l'égout sur le
rang de doublis. Elle doit étre
calée contre la planche de
rive et clouée (rabat et/ou
demi-tuile).

Rive droite

Le rang suivant est composé
de tuiles entiéres, La derniére
doit étre a ras de la planche
de rive,

de rive droite

/ e

Tuile

La rive a rabat se pose 1 rang sur
2 a la place de la demi-tuile.

Rive terminee.

La rive prend la place de la
demi tuile. Elle est fixée sur
la planche de rive et plaguee
contre |a rive précédente.

* Se reférer a la codification des accessoires des pages produits du Guide Tuiles Plates,

POSE DES RIVES




DETAILS DE POSE

entre les arétiers

En periode séche,
mouiller les éléments
a sceller jusqu'a refus.

Mortier

POSE DES ARETIERS

Tuile et demie
* universelle
* gauche
* droite

entre les tuiles et les arétiers

Pour faciliter le travail de coupe le long de
I'aréte, il existe pour les modeles Pommard,
Rustique, Eminence Prieure, Perigord,

Y
Arétier cornier angulaire

Héritage, Sologne, Ségala, Sologne/Ségala About d'arétier cornier 'E:‘SEE"EF
Vieux Pays et Grand Cru des tuiles et * a encastrer
demie.

® || est possible de teinter le mortier pour une plus belle finition de 'ensemble.

* Se référer a la codification des accessoires des pages produits du Guide Tuiles Plates. Trlg'lﬁ E:E&L




Existe pour les tuiles ¥
Bocage, Eminence, Clouage sur les liteaux —

Grand Cru, Héritage,

ou sur tasseau

Périgord, Pommard,
Rustique, Tuile Plate de

France. Recouvrement de |'arétier
sur les tuiles

ArEt|ef orniar iﬁﬁll.:HEH'E
# 3 pncastrer

* sypc découpe
pour encasirar

Clowage sur bes Iteaus
[N L LR

Recouyrament de Fanétler
SUF |6 Tl es

Les liteaux des 2 versants doivent étre alignés 'about d'arétier est posé dans l'alignement du
et jointifs sur I'axe de l'arétier. Les tuiles de doublis. [l est fixé dans I"axe de ['arétier. Les tuiles
doublis tranchées sont posées dans |'axe de d'approche, positionnées le long de I'about, sont
I'arétier. fixées. La decoupe de ces tuiles restera [a méme

pour tout 'arétier. Elle devra permettre |a pose a
joints croisés des rangs successifs.

| | Pose des arétiers corniers encastrés et arétiers bonnets

Arétier cornier angulaire

* 3 encastrer

432**

= avec découpe
pour encastrer

|| est preferable
d'utiliser |'arétier cornier
pour pose a sec.

L'arétier cornier vient en recouvrement sur le
rang précédent. Il doit &tre aligné sur le rang
de tuiles. Les tuiles d'approche sont fixées et
maintenues contre |'arétier a |'aide de tuiles
entiéres.

Le recouvrement des arétiers sur les tuiles (1 a Ce calfeutrement est mis en ceuvre avec un
1,5 cm environ) permet d'assurer I'étanchéité mortier batard naturel ou teinte.

de 'ensemble.

......

TERREAL

TERRE CUITE
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DETAILS DE POSE

‘ | Pose des arétiers tranchés

Piece de raccordement
métallique

Pour faciliter le travail de coupe le long de
I'aréte, il existe pour les modéles Pommard,
Rustique, Eminence, Grand Cru, Ségala,
Sologne, Segala/Sologne Vieux Pays, Périgord
et Héritage des tuiles et demie universelles
(4"), tuile et demie gauche (402") et tuile et
demie droite (403%).

POSE DES ARETIERS

Bien couper la tuile a
45° dans son epaisseur.

Aréte nette avec noguets
entre 2 tuiles se superposant

* Se référer a la codification des accessoires des pages produits du Guide Tuiles Flates,

Les liteaux des 2 versants doivent eétre Les tuiles courtes d'égout sont coupées en Le premier rang de tuiles se pose sur le doublis.
alignes et jointifs sur l'axe de [arétier. approche. La coupe doit se faire en biseau Les tuiles d'approches doivent étre fixees tout
Le premier nogquet aura le méme débord pour gue les tuiles se ferment sur l'aréte. le long de I'arétier.

a l'egout que les tuiles courtes. L'utilisation des tuiles et demie facilite la

Il nécessite une fixation. fixation et permet une pose a joints croises

des le départ de |'arétier.

Un noguet métallique wvient s'intercaler L'esthetique de l'arétier dépend de la gualité

entre chaque rang. Une tuile entiére doit étre des coupes et du bon alignement des liteaux de
positionnée a cité de la tuile tranchée pour la chaque versant.

maintenir perpendiculairement au liteau.
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